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Canon pixus mx923 



スタートガイド 


はじめにお読みください。 

いつでも使用できるように大切に保管してください。 


設置手順を動画で説明 


canon.jp 吟 | MX 923 動画で説明 _1 1検索 

設置の手順を動画でご覧いただけます。 ' 


設置のときは 

プリンターをアクセスポイント*とパソコンのおくに置いて操作して 
ください。 （* 無線 LAN 接続の場合(こ必要） 






付属品 


下記の付属品がすべてそろっていることを確認してください。 






さあ、はじめよう 



印刷が開始されると、排紙トレイが自動で開きます。プリンターの前に物を置かないでく 
ださい。 



&原稿台カバーを開き、オレンジテープと固定部材を取り除く 



〇電源コードを接続する 

USB ケーブルや LAN ケーブルはまだ接続しないでください。 


- Q 電源ボタンを巧す 
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□ 



o インクタンクを差し込み、上から巧す 

ランプが点丹してから、次のインクタンクを取り付ける 



インクタンクを 
取りがけよう 



凸 





インクタンク取り付け位置 
0 止まるまで触らないで！ 


■ ■圓 


〇原稿台カバーを開き、インクカバーを開く 


曰 



\ 0フイルムをはがす 



かならず付属のセット 
アップ用インクタンク 
をご使用ください。 
オレンジ色のテープを 
完全にはがしてくださ 
し、。 




① 


曰 





( 2 ) 





做 




巧 



0内部カバーが閉じている 
ことを確認する 
インクカバーを閉じ、原 
稿台カバーを閉じる 

& 排紙トレイをまだ閉じな 
いで！ 


初めてプリンターをご使 
用になる際には、印刷巧 
能な状態にするためにイ 
ンクを消費します。 



内部カバー 


□ 


クリーニンク中でずが紙 
トレイは閉じないでくださし、 
約が 


0約 3 分後、下の画面に変 
わったことを確認する 


画面にエラーメッセージ 
が表示されたとさは、イ 
ンクタンクが正しく取り 
付け5れているか確認し 
て < ださい。 


♦ 


へッド位置調整が化要です 
付属の專巧紙 ( MP -101) を 
力たット(下段)にたットし、 
を日を巧してください 



回 オレンジ色のキヤップに指をかけて ゆつくり 取り外す 

0( A ) 丫字の溝をふさいだまま、側面を押さないで！ 

0( B ) 触5ないで！ 








































































































































凸 




〇ちの用紙ガイドを用紙の 
端にさわせる 
用紙を手前のガイドに突 
さ当てる 



巧 


0カセット（下段）を戻す 


□ 






0約5〜6分後、青と黒で 
パターンが EP 刷されたら 
調整終了 


画面にエラーメッセー 
ジが表示されたときは、 
『 PIXUS 早わかり』の 
「困ったときには」を参 
照してください。 


□ 


④ 



@ 


〇図の画面を確認し、排紙サポートを戻す 


百図-回〜圆-曰を参照し、用紙をカセットにセットする 

用紙ガイドはセツトする用紙のサイズに合わせる 


回 0 K ボタンを巧す 




用紙サイズに応じてカセットの 
上段または下段を使い分けてく 
ださい。 

EP 刷したい面を下向きにセット 
してください。 

コピー/ EP 刷の前に、プリンター 
の用紙設定（種類やサイズ）を 
かな6ず変更してください。詳 
しくは 『 PIXUS 早わかり』を参 
照してください。 


AOSS / 6 く 6 く無線スタート/ WPS 対応 
のアクセスポイントをお使いの場合は、左の 
画面で[セットアップを開始する]を選んで、 
無線 LAN の設定をしてください。これじ(降は、 
画面の指示に従って操作を進めてください。 

上記じ(外、または操作がわか6ない場合は 
[いったん中止する]を選び、圆（こ進んでく 
ださい。 


※圆では、パソコン上の画面を見ながらネットワーク設 
定ができます。無線 LAN じ(外の設定もできます。 



231 プリントヘッドの位置を 
sn 調整しよう 


よりよい EP 刷結果を得るためにプリントへ、ソドの調整をします。 


〇カセット（下段）を引き 


いったん中止ずる 


無線 LAN たットアップを開始 
しますか？ 

無線 LAN 於タトでの接続や、操作 
がわからない場合は[いったん 
中止する]を選んでください 


用紙のサイス、表-裏について 



化埋中でず 

しばらくお待ちください 

約6分 



























































































































回'ぶ？ンから使ががに咳 


-起動しているすべてのプ□グラムは、あらかじめ終了しておいてください。 

-管理ち （ Administrators グループのメンバー）として□グオンしてください。 
-インストールの途中でインターネット接続が発生することがあります。 


ここでは 、 Windows 7 operating system Home Premium および Mac OS X v 10.7 .x 
の画面で説明しています。 OS のバージョンにより、画面が異なる場合があります。 


凸 



〇パソコンに CD - ROM を 
入れる 


US 巨ケーブルを接続し 
てしまっている場合は、 
US 目ケーブルを抜いて 
ください。パソコンの画 
面にメッセージが表示さ 
れている場合は[キャン 
セル]をクリックしてく 
ださい。 


曰 






切ユ-ザ-アカウント w " 
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国 

1 
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グ\ Setup tt, 1 

M 全5としてい a 
左入力しで< 

名前： 

バスヴード： 

③ n 

化いへルバーツ 
ミず。これ餐|^巧 
:ピさい。 

1 

-ルモイジストールしぶ 
ずるには、バスワード 

1 

片ャジゼ儿 I f AJWt—XW ■ス h, ル4 > 


&画面の指示に従い、ク 
リックする 


CD び自動再生しない場 
合は ••• ： 

[(マイ）コンピューター] 
一 CD - ROM アイコン 
一 [ MSETUP 4. EXE ] を 
ダブルクリックします。 

fflBB 

デスクトップ上の CD - 
R 日 M アイコンをダブル 
クリックします。 



PIXUS MX923 

臟茲結轉谭觀觀歡骑觀 
ゎ曹班鑑 r ! 觸識 li お濟麗駕藉 ‘？1 

面の}ぎ村こなってプリンタ叫石お定を巧ってがさい， 


終了 J し 始 


これじ IP きは、パソコンの画面の指示に従って 
操作を進めてください。 

-複数のパソコンからプリンターを使う場合は、それぞれのパソコンで CD - R 日 M を起 
動して < ださい。 

-パソコンとプリンターの接続方法を USB 接続からネットワーク接続に変更したい場 
合は、再度 CD - R 日 M を起動してください。 


パソコンで読む取扱説明書 


インス!ル終了後に 「Quick Menu (クイック•メニュー)」が起動します。ここか5、『電 
子マニュアル』および『オンラインマニュアル』を開くことがでさます。 

機能や操作を詳しく知りたいとき、困ったときなどにお読みください。 



- Quick Menu および『電子マニュアル』は、インス!ルが必要です。 
-『オンラインマニュアル』は、インターネット接続が必要です。 


フリンターをフアクスとして使うときは 

ファクス設定の「かんたんセットアップ」を使って、ファクス機能を使うための設定 
をします。 


かんたんセットアップを使うには 


メニューボタン（固ボタン）を押し、[セットアッスー[本体設定]一[ファクス 
設定]^ [かんたんセットアップを開始する](または[かんたんセットアップ])^ 
0 K ボタン（または[セットアップを開始する])の順に選択します。 

項目を選ぶには、▲▼イ►ボタンを押します。選んだら日 K ボタンを押して決定します。 

これで、かんたんセットアップが始まります。 

これじ(降は、画面の指示に従って、お使いの環境に合わせた設定を行ってください。 


かんたんセットアップで設定するときの補足情報 


光回線（ひかり電話）に接続する場合 

電話回線の接続先として、[1ド電話/その他の回線]^ [その他の電話用アダプター] 
の順に選択してください。 


モジュラーケーブルの接続 

付属のモジュラーケーブルを、プリンターの接続部（背面の^の表示がある箇所) 
とモジュラージャックに接続してください。 



上図は、基本的な接続方法です。そのほかの接続方法については、『オンラインマニュ 
アル』を参照してください。 


電話機の接続 

電話機を使用する場合は、接続部（背面の胃の表示がある箇所）のキャップを取 
り外し、モジュラーケーブルでプリンターと電話機を接続してください。 



電話線分配機を使用して接続しないでくださし、。 


発信元情報/日付/時刻の設定、そのほか設定内容の詳細については、『オンラインマ 
ニユアル』を参照してください。 


インクタンクを交換するときは 


キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

本製品で使用できるインクタンク番号は、じ(下のものです。 




I XL I I XL I 

测兩 



PGBK 


r XXL I r XL I I XL I 

3501 [351 


PGBK 




PGBK 



M: BCI-351XL<M>, 目 CI-351 く M> 
Y: BCI-351XL く Y> ， BCI-351 く Y> 
C: 目 CI-351 XL く C> ， BCI-351 <C> 


目 K: 目 CI-351 XL く目 K> ， BCI-351 <BK> 

PGBK: 目 CI-35 日 XXL く PG 目 K >， 

BCI-350XL く PG 目 K> ， BCI-350 く PGBK> 


インクタンクについてのごミ主意 

-インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障 
の原因となることがあります。改造-分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、 EP 刷品質の低下やプリントへ、ソ 
ドの故障の原因となることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品 
にないインク成分によるとみられるプリントへ、ソド部分の発熱*発煙事例*も報告さ 
れています。 

キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 （* すべての非純正インクについて上記 
事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応について 
は、保守契約期間内または保証期間内であっても有償となります。 

※インクタンクの交換については、『電子マニュアル』または『オンラインマニュアル』 
の「インクタンクを交換する」を参照してください。 












































































































































